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                Контактная информация
                Акции и скидки
                Статьи
                Доставка и оплата
                Параметрический поиск
            

            
                Ваша корзина
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            ИСТОЧНИКИ

            ПИТАНИЯ

            MEAN WELL

            
        


        
            
                
                
                
            

        


        
            
        


        
            
                (495) 223-23-39

                С понедельника по пятницу,

                с 9:00 до 17:00
            
        

    





    

        
                            
                    AC/DC —                    блоки питания
                
                            
                    LED —                    драйверы
                
                            
                    DC/DC —                    преобраз.
                
                            
                    DC/AC —                    инверторы
                
                            
                    Аксессуары                      
                
                            
                    Прочее                      
                
                    


        
                                                                            	
                                    В кожухе
                                
	
                                    На DIN рейку
                                
	
                                    3-х фазный вход
                                
	
                                    Компактные на открытой плате
                                
	
                                    Компактные в корпусе
                                
	
                                    С функцией UPS
                                
	
                                    Внешние подключаемые источники питания
                                
	
                                    Специальные
                                
	
                                    19" Rack Power
                                
	
                                    Open Frame
                                
	
                                    Модульная серия
                                


                                                                	
                                    Во влагозащищенном IP67 пластиковом корпусе
                                
	
                                    В металлическом корпусе, защита IP67/IP66/IP65
                                
	
                                    Для внутренних помещений
                                
	
                                    В пластиковом корпусе, защита IP64
                                
	
                                    Со стабилизацией мощности
                                
	
                                    Линейные
                                
	
                                    CLG серия
                                
	
                                    ELN серия
                                
	
                                    LP серия
                                
	
                                    PLN серия
                                
	
                                    AP серия
                                
	
                                    LPF серия
                                
	
                                    NPF серия
                                
	
                                    PWM серия
                                
	
                                    PLC серия
                                
	
                                    PLD серия
                                
	
                                    GSC серия
                                
	
                                    PLM серия
                                
	
                                    PLP серия
                                
	
                                    HLP серия
                                
	
                                    CEN серия
                                
	
                                    HLG серия
                                
	
                                    HLG-C серия
                                
	
                                    ELG серия
                                
	
                                    ELG-C серия
                                
	
                                    XLG серия
                                
	
                                    HVG(C) серия
                                
	
                                    HSG серия
                                
	
                                    HBG серия
                                
	
                                    LDV серия
                                
	
                                    HLN серия
                                
	
                                    LCM серия
                                
	
                                    PCD серия
                                
	
                                    LDD серия
                                
	
                                    NLDD серия
                                
	
                                    LDB серия
                                
	
                                    DAP-04 серия
                                
	
                                    SPD серия
                                
	
                                    ULP серия
                                
	
                                    LDH серия
                                
	
                                    IDLC серия
                                
	
                                    IDPC серия
                                
	
                                    ODLC серия
                                


                                                                	
                                    В кожухе
                                
	
                                    На DIN-рейку
                                
	
                                    С ультрашироким диапазоном входных напряжений
                                
	
                                    На открытой плате
                                
	
                                    Для монтажа на печатную плату
                                
	
                                    Модульные
                                


                                                                	
                                    Модифицированный синус
                                
	
                                    Для солнечных батарей
                                
	
                                    Чистый синус
                                


                                                                	
                                    DIN-рейка аксессуары
                                
	
                                    Монтажные аксессуары
                                
	
                                    Кабельная продукция
                                
	
                                    Руководства
                                


                                                                	
                                    На 3.3V
                                
	
                                    На 5V
                                
	
                                    На 7.5V
                                
	
                                    На 9V
                                
	
                                    На 12V
                                
	
                                    На 13.5V
                                
	
                                    На 15V
                                
	
                                    На 24V
                                
	
                                    На 27V
                                
	
                                    На 36V
                                
	
                                    На 48V
                                
	
                                    На 2 выхода
                                
	
                                    На 3 выхода
                                
	
                                    На 4 выхода
                                
	
                                    С возможностью параллельного включения
                                
	
                                    Регулируемые
                                
	
                                    Серия G3 (15-150 Вт)
                                
	
                                    Серия NE (15-350 Вт)
                                
	
                                    Серия LRS
                                
	
                                    Серия SE (100-1500 Вт)
                                
	
                                    С корректором PFC
                                
	
                                    Серия Moving Sign (Бегущая строка)
                                
	
                                    Серия SPV (с управлением выходным напряжением)
                                
	
                                    Серия U-Bracket (150-500 Вт, высота 1U)
                                
	
                                    Серия Security (Enclosed Type)
                                
	
                                    Серия RSP (75-3000 Вт)
                                
	
                                    Серия RST (трехфазные, 5000-10000 Вт)
                                
	
                                    Серия UHP
                                
	
                                    Серия LSP
                                
	
                                    Серия CSP
                                
	
                                    Серия G5 (75-600 Вт)
                                
	
                                    Медицинского назначения
                                
	
                                    Серия HEP
                                
	
                                    Серии G1 и G2 (не рекомендуются для новых разработок)
                                
	
                                    Серии SCN и SCP ( не рекомендуются для новых разработок)
                                
	
                                    На 4.2V
                                


                                                                	
                                    На 5V
                                
	
                                    На 12V
                                
	
                                    На 15V
                                
	
                                    На 24V
                                
	
                                    На 48V
                                
	
                                    С возможностью параллельного включения
                                
	
                                    Однофазные (DR, DRP)
                                
	
                                    HDR
                                
	
                                    С изоляцией Class II
                                
	
                                    MDR (компактные)
                                
	
                                    EDR (компактные и недорогие)
                                
	
                                    NDR (компактные и экономичные)
                                
	
                                    SDR  (компактные и мощные)
                                
	
                                    TDR (трехфазные, компактные,мощные)
                                
	
                                    DRT (трехфазные)
                                
	
                                    WDR (расшир. входной диапазон)
                                
	
                                    DRH
                                
	
                                    DRA (диммируемые)
                                
	
                                    Peripheral
                                


                                                                	
                                    На 3.3V
                                
	
                                    На 5V
                                
	
                                    На 7.5V
                                
	
                                    На 12V
                                
	
                                    На 13.5V
                                
	
                                    На 15V
                                
	
                                    На 24V
                                
	
                                    На 27V
                                
	
                                    На 36V
                                
	
                                    На 48V
                                


                                                                	
                                    В кожухе и на открытой плате
                                
	
                                    На DIN рейку
                                
	
                                    Контроллер для UPS
                                


                                                                	
                                    Зарядные устройства
                                
	
                                    Настольные
                                
	
                                    Медицинские настольные
                                
	
                                    Настенные
                                
	
                                    Медицинские настенные
                                
	
                                    Влагостойкие настольные
                                


                                                                	
                                    Для игровых приставок
                                
	
                                    Компьютерные
                                
	
                                    с функцией UPS на DIN-рейку
                                


                                                                	
                                    Для монтажа на печатную плату
                                
	
                                    Общего назначения
                                
	
                                    Green
                                
	
                                    Медицинские
                                
	
                                    Серия  Security (PCB Type)
                                


                                                                	
                                    Серия LPV (со стабилизацией выходного напряжения)
                                
	
                                    Серия LPC (со стабилизацией выходного тока)
                                
	
                                    Серия PWM (для диммирования светодиодных лент)
                                
	
                                    Серия LPF
                                
	
                                    Серия NPF
                                
	
                                    Серия OWA
                                


                                                                	
                                    Со стабилизацией выходного тока
                                
	
                                    Серия HLG (40-600 Вт)
                                
	
                                    Серия ELG (75-240 Вт)
                                
	
                                    Серия XLG (C.C. + C.V.)
                                
	
                                    Серия CLG (60-150 Вт)
                                
	
                                    Серия CEN (60-96 Вт)
                                
	
                                    С расширенным диапазоном входных напряжений
                                


                                                                	
                                    Компактные
                                
	
                                    С выбором выходного тока DIP-переключателями
                                
	
                                    Работающие с диммерами переменного тока
                                


                                                                	
                                    Серия ELN
                                
	
                                    Серия HLN
                                
	
                                    Серия PLN
                                


                                                                	
                                    Серия XLG (C.P.)
                                
	
                                    Серия LDC
                                
	
                                    Серия ELGC-300
                                


                                                                	
                                    С выходом 5V
                                
	
                                    С выходом 12V
                                
	
                                    С выходом 24V
                                
	
                                    С выходом 48V
                                


                                                                	
                                    С выходом 3.3V
                                
	
                                    С выходом 5V
                                
	
                                    С выходом 12V
                                
	
                                    С выходом 15V
                                
	
                                    С выходом 24V
                                
	
                                    С выходом 48V
                                


                                                                	
                                    С выходом 5V
                                
	
                                    С выходом 12V
                                
	
                                    С выходом 24V
                                


                                                                	
                                    С одним выходом
                                
	
                                    С двумя выходами
                                


                                                                	
                                    Одноканальные
                                
	
                                    Двухканальные
                                
	
                                    Трехканальные
                                
	
                                    Half-Brick
                                


                                                                	
                                    Руководства (LED, в кожухе, адаптеры,DC-DC, на плате, медицинские)
                                
	
                                    Руководства (DIN-рейка)
                                


                                                                	
                                    Серия NSP
                                


                                                                	
                                    С фиксированными настройками
                                
	
                                    Диммируемые
                                


                                                                	
                                    С фиксированными настройками
                                
	
                                    Диммируемые
                                


                                                                	
                                    Диммируемые
                                
	
                                    Настраиваемые
                                
	
                                    С фиксированными настройками
                                
	
                                    С управлением по DALI
                                


                                                                	
                                    Диммируемые
                                
	
                                    Настраиваемые
                                
	
                                    С фиксированными настройками
                                


                                                                	
                                    Диммируемые
                                
	
                                    Настраиваемые
                                
	
                                    С фиксированными настройками
                                
	
                                    С управлением по DALI
                                


                                                                	
                                    С фиксированными настройками
                                
	
                                    Настраиваемые
                                
	
                                    С внешним управлением
                                


                                                                	
                                    Серия HVG
                                
	
                                    Серия HVGC (со стабилизацией выходного тока)
                                


                                                                	
                                    Серия APV (со стабилизацией выходного напряжения)
                                
	
                                    Серия APC (со стабилизацией выходного тока)
                                
	
                                    Серия PLD (со стабилизацией выходного тока)
                                
	
                                    Серия PLM (с клеммами для подключения)
                                


                                                                	
                                    С возможностью диммирования
                                
	
                                    С возможностью управления по DALI
                                
	
                                    С возможноcтью управления по KNX
                                


                                                                	
                                    С выходом 3.3V
                                
	
                                    С выходом 5V
                                
	
                                    С выходом 9V
                                
	
                                    С выходом 12V
                                
	
                                    С выходом 15V
                                


                                                                	
                                    Диммируемые
                                
	
                                    Настраиваемые
                                


                                                                	
                                    Диммируемые
                                
	
                                    Настраиваемые
                                


                                    

    






            




    
        Оформить запрос на

        источник питания
    


    

        Количество
        
            
            
                +
                -
            

        


        Ваше имя
        

        E-mail
        

        Номер телефона
        

        Организация
        

        Комментарии к заказу
        

        
            
            Отправляя данную форму, я соглашаюсь с
политикой обработки персональных данных
        
        


        
        
        
        

        
            Заявка успешно отправлена.
        


        
            Произошла ошибка. Попробуйте позже.
        


        
            E-mail не соответствует формату.
        


        
            Подтвердите согласие на обработку персональных данных.
        


        
            Заполните обязательные поля.
        


        
            
                Отправить заявку
                [image: ]
            

        


    




            




    
        Подобрать аналог для

        источник питания
    


    

        Ваше имя
        

        E-mail
        

        Номер телефона
        

        
            

            
                Отправляя данную форму, я соглашаюсь с

                политикой обработки персональных данных
            
        
        


        
        
        
        
        
        

        
            Заявка успешно отправлена.
        


        
            Произошла ошибка. Попробуйте позже.
        


        
            E-mail не соответствует формату.
        


        
            Подтвердите согласие на обработку персональных данных.
        


        
            Заполните обязательные поля.
        


        
            
                Отправить заявку
                [image: ]
            

        


    





            
                

                    
                        Страница не найдена (Ошибка 404)


    Вы ошиблись адресом или запрошенной Вами страницы не существует.

    Причины, которые могли привести к ошибке:

    	Неправильно набран адрес, проверьте правильность адреса документа
	Такой страницы никогда не было на этом сайте, зайдите на главную страницу
	Такая страница была, но по этому адресу ее больше нет, пожалуйста, сообщите нам об этом




                    


                    
                

            


        

    


    


    
        
            2007-2021 © ООО «Микро-Чип»
        

        
            107023, г. Москва,
 ул. Суворовская, д. 6, стр. 4, 1 этаж

            Схема проезда


            Телефон: (495) 223-2339
        

        
            Все материалы сайта носят исключительно

            информационный характер и ни при каких условиях не

            являются публичной офертой, определяемой

            положением Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.

            
                Правовая информация
            

        

        
            Карта сайта

            
                
            

        

    














